MEMORIA DE CALIDADES
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-Excavaciones y rellenos: Desbroce previo de las parcelas y realizacion de desmontes,
cajeadosy terraplenados necesarios, y excavaciones de zanjas y pozos, segun planos de
cimentacion y saneamiento a definir.

CIMENTACION Y MUROS

-Cimentacion y muros: De hormigoén armado, adecuados a las caracteristicas geotécnicas del
terrenoy a las exigencias del CTE.

ESTRUCTURA

-Estructura vertical: Compuesta por pilares de hormigén armado.

-Forjados horizontales de baja, primera y cubierta: Formado por viguetas “in situ” y vigas
planas de HA, para forjado plano.

CUBIERTAS

-En zona transitable: Terraza transitable, formada por mortero de pendientes,
impermeabilizacion bituminosa bicapa adherida o similar, aislamiento térmico XPS, [amina
separadora, y pavimento porcelanico de exteriores sobre capa de mortero pendienteado.
-En zona no transitable: Cubierta plana, formada por mortero de pendientes,

impermeabilizacion bituminosa bicapa adherida, aislamiento térmico XPS, lamina separadora, y
proteccion pesada de grava.
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-Fachadas: Formadas por fabrica de Y2 pie de LCV. Aislamiento térmico de lana mineral MW,
adherido con mortero, y trasdosado de LHD ceramico, acabado con yeso interior.

-Tabiqueria interior: En interior de viviendas mediante tabiques de doble hueco ceramico,
recibidos con pasta de yeso y guarnecidos con yeso para pintura lisa o alicatados.

-Medianerias: Realizadas mediante ladrillo cerdmico ajustado a normativa, capa de lana

mineral MW adherida, y ladrillo ceramico, con guarnecido de yeso en ambas caras, para
pintura lisa o alicatado.

-Falsos techos: Con paneles de yeso laminado PYL, en toda la vivienda, con tabicas del mismo
material.

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

-Bajo solado en planta bajo rasante: Placa XPS apoyada sobre solera.

-En cubiertas transitables o de grava: Placas XPS apoyadas sobre impermeabilizacion
inferior.

-En fachadas: Lana mineral MW adherida a soporte.
-En medianerias: Lana mineral MW adherida a soporte.

-En falsos techos exteriores: Lana mineral MW anclada mecanicamente a cara inferior de
forjado.

PINTURAS

-Pintura plastica lisa: En color blanco o claro a elegir por la DF en interior de viviendas.
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SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

-Cocinas y bafos: Solado y alicatado de gres porcelanico.

-Estar-comedor, Dormitorios y pasillos: Solado de tarima flotante laminada ACS.

-Trastero en sétano: En bruto.

-Escaleras interiores: Huellas y tabicas de gres porcelanico, con rodapié del mismo material.

-En acerados exteriores: Solado de gres porcelanico antideslizante y resistente a hielo,
sobre solera de hormigon.

-En aparcamiento: Pavimento de hormigdn o similar.

PISCINA COMUNITARIA

En la parcela: Se prevé una zona comunitaria con la instalacion de un vaso de piscina. Consta de
zona de playa de piscina, pavimentada con hormigon poroso, con pediluvio y duchas previas al
vaso, solarium, iluminacion, jardineria y riego, con acceso directo desde el jardin trasero de las
viviendas a través de pasillo exterior y rampas comunitarios.

CARPINTERIA DE MADERA

-Puertas de paso interior: En DM, con junta féonica, con apertura para ventilacion segun CTE,
acabado liso, lacadas en color blanco, practicables o correderas (tipo casonetto) si fuera necesaria,
segun zonas.

-Armarios: Modulares tipo monoblock de corredera, con frentes de armarios de DM liso, lacados
en color e interiores de melamina tipo arpillera.

-Puertas de salén y cocina: con hoja vidriera.

-Molduras, cercos y rodapiés: lacados a tono con la carpinteria.
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CARPINTERIA FACHADAS DE PVC

-Ventanas y puertas en huecos de fachada, practicables o correderas, segun huecos: Perfileria en
PVC y color segun proyecto, oscilobatiente en huecos practicables, ajustado al CTE DB-HE. con cajon
de persiana aislado térmica y acusticamente, con lamas de aluminio lacado con aislamiento
inyectado, en color a juego con la carpinteria exterior.

CARPINTERIA METALICA
-Puerta en entrada: Acorazada, dotada de puntos de cierre y bulones, anti palanca y cerradu- '/‘

ra de seguridad. Acabado aluminio lacado en color RAL a juego con carpinteria exterior.

VIDRIERIA

-Vidrios de carpinteria exterior: Vidrio con camara y acabado tipo “bajo emisivo” en
carpinteria exterior de toda la vivienda.

-Puerta interior hoja vidriera: Vidrio tipo stadip 3+3.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

-Inodoro: Porcelana, con asiento soft-close. &
-Lavabo: Porcelana semipedestal, con griferia monomando cromada.
-Bidé: Porcelana, con griferia monomando cromada.

-Plato de ducha: Plano, con formatos segun planos, con griferia monomando cromada + Kit
de ducha.

©) ®)
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URBANIZACION

-Tomas de agua: En patio delantero y en patio trasero.
-Tomas de electricidad: En patio delantero y trasero (con tomas estancas).

-Cerramiento de frente de acceso a la parcela privada y perimetro exterior de la manzana:
Puerta peatonal y puertas con dos correderas de cerrajeria para vehiculos, de altura total
aproximada 190 cm. Zonas ciegas compuestas por muros de fabrica de ladrillo cara vista, de altura
aproximada de 200 cm, para ocultacion de vistas.

-Vallado entre viviendas: Mediante vallado con malla de simple torsién, sobre peto de ladrillo cara
vista.

-Muretes de fabrica de hormigén: Para salvar los desniveles entre patios de parcela y/o acerados,
tanto interiores como exteriores.

-Tierra vegetal: En la zona de jardin trasero en planta bajo rasante para futuro césped.
-Cerramientos traseros y laterales: Muros de peto inferior en hormigdén armado con malla de
simple torsidon en su parte superior.

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

-Instalacién completa: Segun Proyecto de Telecomunicaciones, en cumplimiento del nuevo
Reglamento de Infraestructuras de Telecomunicaciones vigente, adaptado para fibra optica.
Tomas de TLC en cocina, salon, todos los dormitorios y patio trasero.

-Videoportero automatico.
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INSTALACION DE SANEAMIENTO

-Redes horizontal y vertical de saneamiento: Red separativa con instalacion de tuberias de PVC.

-Arquetas de registro: Prefabricadas o de fabrica, con tapas metalicas selladas y bomlbas
necesarias.

INSTALACION DE VENTILACION

-Instalacién de ventilacién: Segun CTE, con sistema de ventilacion hibrida controlada.

INSTALACION DE FONTANERIA

[]:D:U Instalacion interior: Tuberias de polietileno reticulado o similar, en viviendas para agua caliente
y fria. El trastero dispondra de tomas de agua y desague.

Bajantes: De PVC normalizadas, separadas en pluviales y fecales.

INSTALACION DE RIEGO

-Preinstalacion de riego: Mediante toma de agua y tuberia en punta para su posible
instalacion posterior en jardin patio trasero.
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD

-Instalacién eléctrica: Instalacion de electricidad segun Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. Electrificacion elevada.

-Cuadro de proteccioén eléctrico: General con interruptores automaticos y magnetotérmicos
segun REBT.

-Instalacién de recarga de vehiculos: Con circuito independiente para una potencia de 3,68 kw.
(16 A, recarga lenta)

-Mecanismos: Pulsadores y bases de enchufe tipo Legrand o similar.

-Registro empotrado: Para todos los elementos necesarios.

-Video-portero automatico: Con toma en planta baja individual.

-Toma eléctrica: En trastero.

INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS

-Unidad exterior: Bomba de calor aerotérmica compacta que proporciona calefaccion,
refrigeracion y agua caliente sanitaria con los mas altos niveles de eficiencia y confort.

-Unidad interior: Instalacion con modulo hidraulico, resistencia de reserva, bomba y depdsito
de ACS.

-Instalacioén interior: Suelo radiante-refrescante de baja temperatura. Sistema de calefaccion
por suelo radiante compuesto por panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y
recubrimiento termo conformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, banda de
espuma de polietileno (PE), tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxigeno y capa
de proteccion de polietileno (PE) modificado, y mortero autonivelante.
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